运输维修分公司车队班前会议室改造工程技术附件
一、工程内容及工程量
1、本工程为运输维修公司车队班前会议室改造工程。
2、一层平房屋顶拆除并新做4mm厚SBS改性沥青卷材防水层约340㎡；二层楼房屋顶拆除并新做4mm厚SBS改性沥青卷材防水层约240㎡；      
3、拆除并更换断桥铝窗户约130㎡；
4、外墙粉刷900约㎡（搭设脚手架）；
5、内墙粉刷约1300㎡；
6、地面找平而后铺没防静电地胶革约500㎡。
7、楼道及活动室做墙围:竹木纤维防火防水板约长350m*高1.5m；
8、整改线路及灯具：安装BV-2.5mm2电线150m，600*600LED吸顶灯7个；
9、卫生间装修：拆除并更换卫生间隔断4处、蹲便池4套、小便池3套、下水管 6m；
10、室内新做pvc吊顶长5.4m*宽3.3m*13间，安装600*600LED吸顶灯13个、拆除并更换优质木门13套；
11、一层会议室拆除并新做隔断墙长7.2m*宽3.4m*3个，其中一堵墙做隔板4层；
12、公务车队室内装修:新做吊顶（含轻钢龙骨）长12.6m*宽6.5m；屋顶粉刷约145㎡（做法：满刮腻子两遍、刷乳胶漆两遍）；新做竹木纤维防火防水墙板约278㎡，拆除并更换木地板约125㎡；拆除热水器一台；拆除并新安装陶瓷一体洗脸盆柜实木组合浴室柜一套；
13、公务车队室内整改线路及灯具:安装600*600LED吸顶灯8个、300*1200LED吸顶灯9个、使用BV-2.5mm2电线约30m；安装5孔插座10个，安装SF-180-2轴流通风机4台，使用PVC穿线管约25m；
14、公务车队室内消防改造:拆除并更换消防喷淋8个，拆除并更换。
2、 费用来源：成本费用。
三、技术及质量要求
(一)技术要求
严格按照国家及行业有关施工、验收标准执行。
未明确事宜，按国家颁布最新标准、规范要求执行，
(二)质量要求
本工程质量达到合格标准。
(三)验收标准
按照国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并严格按中煤平朔发展集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。
四、通用技术说明
1.制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质、保量按合同要求完成。
2.隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。
3.施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。
4.做好施工现场文明施工，安全防护要到位。
5.材料:所用材料必须满足设计及规范要求。
五、其他注意事项
1、施工时要注意安全，并遵守平朔发展公司及矿区的有关规定。
2、所有隐蔽工程必须留取影像资料，并经甲方现场人员认可后，方可进行下一步施工。
3、工程垃圾由施工单位自行清运，工程结束后所有开挖区域必须原样恢复包含在该项目施工范围内。
六、其他说明
    本工程最终工程量以现场签证单为准，最终费用以规划发展部造价管理室计价结果为准。
七、工期
40天。
八、质保期
[bookmark: _GoBack]本工程保修执行国家现行最新的工程的有关质量保修办法，保修证书在工程移交日由乙方填写交给甲方，保修时间自签署《竣工验收合格证书》之日起计算。本工程保修期为两年，其他单项工程的保修期如下(单项工程保修期不影响质保金的支付)：
A、土建工程保修期为2年；
B、建筑物、构筑物的安装工程及设备安装工程，保修期为2年质量终身保修；
C、建筑物电气管线、上下水管线等安装工程为2年；
D、建筑物的供热、供冷工程为2个采暖期、供冷期；
E、室外的上下水、道路等公用工程为2年；
F、装修工程为2年；
G、防腐工程为3年。

