油脂化工厂围墙修复工程技术附件

一、工程内容及工程量

1.本工程为油脂化工厂围墙修复工程。

2.主要内容及工程量：

（1）拆除倒塌围墙；

（2）新做基础直立式挡土墙高约2.6m，细石混凝土压顶，勾缝；
（3）新砌约240mm厚清水围墙，高约2m；

（4）墙两侧刷涂料，勾缝。
工程量以实际发生为准。
费用来源：2024年矿联公司安全费用。

计划金额：

四、技术及质量要求

(一)技术要求

严格按照国家及行业有关施工、验收标准执行。

未明确事宜，按国家颁布最新标准、规范要求执行，

(二)质量要求

本工程质量达到合格标准。

(三)验收标准

按照国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并严格按中煤平朔集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。

五、通用技术说明

1.严格执行“平朔在建工程项目考核实施细则”。

2.制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质、保量按合同要求完成。

3.隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

4.施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

5.做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

6.材料：所用材料必须满足设计及规范要求。

六、其他注意事项

1.施工时要注意安全，并遵守矿联公司及厂区的有关规定。

2.所有隐蔽工程必须留取影像资料，并经甲方现场人员认可后，方可进行下一步施工。

3.工程垃圾由施工单位自行清运，工程结束后所有开挖区域必须原样恢复包含在该项目施工范围内。

七、其他说明

    本工程最终工程量以设计文件/现场签证单为准，最终费用以造价检测公司计价结果为准。

八、工期

1个月。
质保期

本工程保修执行国家现行最新的工程的有关质量保修办法，保修证书在工程移交日由乙方填写交给甲方，保修时间自签署《竣工验收合格证书》之日起计算。本工程保修期为2年，其他单项工程的保修期如下（单项工程保修期不影响质保金的支付）：

A、土建工程保修期为2年；

B、建筑物、构筑物的安装工程及设备安装工程，保修期为2年质量终身保修；

C、建筑物电气管线、上下水管线等安装工程为2年；

D、建筑物的供热、供冷工程为2个采暖期、供冷期；

E、室外的上下水、道路等公用工程为2年；

F、装修工程为2年；

G、防腐工程为3年。
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