中煤大同能源有限责任公司塔山煤矿3-5#层带压开采安全评价报告项目

技术规范书

中煤大同能源有限责任公司塔山煤矿

2024年2月

第一节 总则及执行标准
1总则

本技术规范适用于生产矿井编制带压开采评价报告工作范畴。

本技术文件提出的是最低限度的技术要求。
本项目执行的标准和规范。
《煤矿安全规程》（2022年4月1日施行）

《煤矿防治水细则》（2018年9月1日施行）

《煤矿地质工作细则》（2024年3月1日施行）

其它有关标准及规范要求。

项目概况及技术要求

1项目概况

根据《煤矿防治水细则》第七十一条要求，当底板承压含水层与开采煤层之间的隔水层能够承受的水头值大于实际水头值时，可以进行带压开采，但应编制带压开采安全评价报告。

塔山煤矿现开采石炭系太原组3-5#煤层，为带压开采煤层，煤层突水系数为0.0097-0.0136MPa/m，属于相对安全区，需编制带压开采安全评价报告。塔山煤矿上次带压开采评价报告于2018年10月编制，根据近几年矿井水文地质补勘及水文观测成果，井田内奥陶系灰岩水水位等水文参数已变化，需重新编制矿井带压开采安全评价报告，以便指导矿井安全生产。根据公司实际情况，需外委编制该报告。

2技术方案

2.1工期要求

签订合同后3个月内。

2.2 项目要求

（1）报告应以井田水文地质勘查成果、防治水工作成果为基础，对以往全部水文地质资料系统整理和分析。报告由文字、附图、附表及附件组成。
（2）报告的范围、对象原则上应以采矿证范围一致。

（3）报告应客观、准确、全面反映地质、水文地质及防治水等工作成果，内容要有针对性、科学性及资料的继承性，依据充分、结论明确。

（4）报告的所有分析测试项目指标，应统一使用（换算到）现行法定计量单位。

（5）需采用“脆弱性指数法”或者“五图双系数法”等，对底板承压含水层突水危险性进行综合分区评价。

（6）负责报告所需全部资料的收集工作。
（7）负责完成报告评审及验收工作。

3资质要求

（1）具有独立法人的编制单位。
（2）提供近三年内一个相同工作业绩材料，并提供相应的项目发票。

