技术要求
一、配套设备情况
该批配件用于中煤新集板集煤矿使用的工作面集中控制系统安装调试，主机原厂为天津华宁电子有限公司。
二、技术要求
	物资名称
	规格型号
	长度
	单位
	数量

	快插光纤连接器
	MGLBK-40-A
	40米
	根
	6

	钢丝编织橡胶护套连接器
	LCYVB-6（W）-15-A
	15米
	根
	8

	矿用本安型摄像仪
	KBA12Y
	
	件
	1

	钢丝编织橡胶护套连接器
	LCYB-6-6
	6米
	根
	8

	快插网线连接器
	NETLBP-1.5-A
	1.5米
	根
	4

	快插网线连接器
	NETLBP-8-A
	8米
	根
	6

	快插网线连接器
	NETLBP-10-D
	10米
	根
	5

	快插网线连接器
	NETLBP-10-A
	10米
	根
	2

	钢丝编织橡胶护套连接器
	LCYB-6-B1.5
	6米
	根
	1

	钢丝编织橡胶护套连接器
	LCYB-6-B6.5
	6米
	根
	1

	钢丝编织橡胶护套连接器
	LCYB-6-B10
	10米
	根
	1

	快插光纤连接器
	MGLBK-01-A
	
	根
	1

	四芯软线连接器延长线
	LBP4-8
	8米
	根
	1

	四芯软线连接器延长线
	LBP4-5
	5米
	根
	1

	四芯软线连接器延长线
	LBP4-10
	10米
	根
	2

	快插光纤连接器
	MGLBP-10-D-A
	10米
	根
	5


1、快插光纤连接器：型号MGLBK，工作面用铠装光纤连接器。

★2、钢丝编织橡胶护套连接器：LCYVB-6，基站供电用，需提供矿用产品安全标志证书。

★3、矿用本安型摄像仪：型号KBA12Y，安装尺寸满足使用要求，与交换机通讯正常，提供矿用产品安全标志证书。

4、快插网线连接器：型号NETLB，皮带用普通网线连接器。
5、快插光纤连接器：型号MGLBK，工作面用铠装光纤连接器。 
6、四芯软线连接器延长线：型号LBP4，用于RS485通讯连接用。

7、快插光纤连接器：型号MGLBP，皮带用普通光纤连接器。

8、所有连接器接头规格需满足使用要求，装配好防尘O型圈。

9、矿用本安型摄像仪涉及软件调试，供应商需到现场免费安装调试。
三、质保期

产品的质保期为验收合格后一年，在质保期内产品出现故障或损坏，由供货方给予免费更换。

