和翔公司别斯库都克露天煤矿

汽车衡维保技术要求

一、总则

1.本技术规范书适用于别斯库都克露天煤矿电子汽车衡维保项目，它提出了需要修理的技术要求，维保厂家负责汽车衡的定期维护，维护中需更换的传感器、仪表、显示屏和电路板由甲方提供，其他材料、配件由乙方提供。

2.本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，维保厂家应提供符合本规范书和相关行业标准的优质产品。

3.如果维保厂家没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着维保厂家提供的产品和施工质量应完全满足本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以加以详细描述。

4.本技术规范书所使用的标准如遇与维保厂家所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

5.本技术规范书通过招标文件传达给维保厂家，经双方确认具有同等法律效力。

6.在签订合同后，因规范标准和规程发生变化，甲方有权以书面形式提出补充要求。具体项目由双方共同商定。

二、项目概况

和翔公司别矿有梅特勒-托利多SCS-200型汽车衡2台，SCS-100型汽车衡4台，为保证汽车衡正常使用，需定期进行维护保养。一期2011年启用，二期2014年启用，已运行十余年，该汽车衡作为称重煤炭等重物的主要设备，使用频繁，运行时间较长，偶尔出现故障，多年未进行整机维修保养，传感器、秤体及控制回路老化，整机状况不佳，计划对秤体、称重传感器、称重显示器等核心部件进行维保，并对此称重系统安装调试，确保汽车衡长期连续使用。

（1）使用地点： 别矿煤场；

（2）运行方式： 长期连续运行；

（3）环境温度： -30~+50℃；

（4）空气湿度：  95%；

三、执行标准

1、GB/T7723-2002  固定式电子秤

2、GB/T7724-1999  称重显示控制器

3、GB/T7551-1997  称重传感器

4、JJG539-1997    数字指示秤检定规程

5、GB3052        衡器产品型号编制方法

6、JJG649-90      固定式电子秤检定规程

四、维保技术要求

4.1 维保范围：

1、显示仪表

2、电路板
3、传感器
4、秤体
5、显示屏
6、信号线缆、供电线缆

4.2 具体要求：

（一）机械部分

1.对秤台进行检查，检查秤台及底面有无杂物堵塞，及时清除秤台与周围水泥基础之间卡入的异物，以免对称量造成影响，承重台面四周应保持5~15mm间隙。

2.对限位器进行检查调整，对相关螺杆及拉杆式限位器的销轴进行清扫，加油保养，使其转动灵活。

3、对限位器的维护要求是：对碰撞式限位器调整时，螺杆顶端与基础预埋金属板或秤台的间隙应保持在1~2mm之间。

4.对传感器系统的检查：

4.1检查传感器外观是否有破损；

4.2检查传感器是否处于竖直状态，是否垂直受力；

4.3检查传感器的地线是否连接可靠，接头端子是否锈蚀、氧化、松动，如果有要及时处理；

4.4检查传感器上下连接件、定位板、底板是否平行，是否有裂纹开焊现象，固定螺栓是否有松动显现；检查传感器底端基础是否下沉。

4.5传感器是否可以转动，如果能转动，则证明该传感器已经不受力或者受力很小，应马上查找原因及时处理。

5.更换传感器
5.1前先关闭仪表电源，以免在拆卸传感器接线端子时，传感器信号电缆短路对其他传感器或仪表造成损害；

5.2所更换的新传感器要与之前使用的传感器为同一型号，各项技术参数一致；

5.3在拆除旧传感器之前，要先把传感器上下底板之间的接地线拆除，以便抬高秤体和拆装传感器。在拆装传感器完毕后要将地线接好，保证其良好的接地效果。

5.4新传感器就位时，严格按照安装技术要求进行安装。保证其受力垂直，；其上下支撑面要干净；四周不能与其他部件产生卡蹭；

5.5传感器电缆头要按照接线要求在接线盒内的端子上接好，电缆屏蔽线要接好接实。

5.6在更换传感器完毕后，必须对汽车衡进行重新校准。

6.检查称重梁是否严重变形。承重梁与横梁各固定螺栓不能有松动或短缺现象，各焊接处不能有开焊现象，发现问题要及时处理。
（二）电气、仪表部分

1.检查接线盒及接线端子，确保接线端子接线连接可靠，端子无氧化，对其进行清扫，以免积灰短路。

2.观察仪表显示单只传感器码值是否在正常范围内，有没有较大变化；

3.检查信号电缆外观绝缘层有无破损，信号电缆是否有折断现象，如果发现问题，应及时处理或更换；

4.对仪表内进行清扫；

5.核对仪表内所设置的参数是否正确并认真做好记录；

6.检查仪表与计算机通讯电缆的连接，确保其插头无松动，电缆无损坏；

7.做好所有软件的备份和承重数据的备份，以避免在软件出现问题或数据丢失的情况下影响工作；

（三）校验调试

1.对更换后的配件进行组网测试；

2.校验调试后，对汽车衡称重情况进行测试，并对可能产生的误差进行修正，直至正常称量。

3.测试称重软件，查看称重记录及使用情况，发现称重过程中出现的问题并及时处理解决。

4.对软件进行更新维护，排除故障。

（四）其他要求

1.维修、调试过程中如果发生传感器等主要零部件损坏、测量精度达不到要求、电气和机械特性达不到要求，均由乙方负责修理和更换，且不得延误工期，同时上述任意情况发生则延长质保期一年并累加。

2.在质保期内设备因本身问题出现故障，乙方将无偿进行服务更换。

3.维修中未涉及到的项目，或者涉及到的项目与国家标准等相冲突时，请按照高标准执行，或者双方协商解决；

4.维保服务：每年进行3次定期维护，1次应急维护（由甲方通知，接甲方通知后6小时内到达现场）

5.其他未尽事宜，双方协商解决。
五、维保周期

自合同签定后，为期 1 年。

