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钢筋平焊网采购技术规范
此次采购的钢筋平焊网是为满足2024年下半年度9煤轨道巷扩刷和9202回风顺槽支护使用，数量是依据2024年度进尺计划确定，并结合现有库存余量确定。全称为：钢筋平焊网，规格型号：φ6*6300*1100mm，网格为100*100mm。其它相关技术要求如下：
1、 规格：采用直径6mm圆钢进行加工，长度6300mm，宽度1100mm，网格大小100*100mm。
2、 此次采购的钢筋平焊网为钢筋加工件，平焊网整体外观无锈蚀，钢筋表面光滑，无明显划伤。
3、 钢筋平焊网所加工圆钢采用热轧光圆钢筋，须符合GB/T1499.1-2017标准。
4、 运输过程中焊接网应捆扎整齐，牢固，必要时应加刚性支撑或支架,以防止运输吊装过程中焊接网产生影响使用的变形；捆扎交货的焊接网均应吊挂标牌,标明生产厂名、焊接网型号、尺寸、批号、片数或重量生产日期、检验印记等内容；焊接网交货时应附有质量证明书，注明生产厂名、需方名称、本文件编号、交货焊接网的型号、批号、尺寸、片数或重量、各检验项目检验结果、供方质检部门印记等内容。
5、 在签订合同内10个工作日内将产品送达或与需方协商分批次送达。
6、 钢筋平焊网片尺寸及允许偏差，重量及允许偏差、性能要求、表面质量等参数参照GB/T1499.3-2022标准执行。
7、 质保期：材料验收合格后1年。在质保期内由于产生质量缺陷或因质量缺陷造成损失，报价方必须无偿更换或赔偿损失。
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