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 渣浆泵技术规格书
一、设备使用的条件

用于地面环境中，空气温度0℃~45℃；空气相对湿度不大于95﹪。

二、设备名称、数量

设备名称：渣浆泵

需求数量：1台

三、功能描述

为清挖煤泥专用，吸程大，扬程高，抽排浓度大，对颗粒度不敏感。正在使用泵型号80ZJ-I-A39。

四、主要技术参数

1.流量：≥185m3/h

2.扬程：≥67m

3.抽排浓度：40~60%

4.电动机功率：55kW 、电压660V/380V、转速约1450r/min

5.电动机能效等级：2级及以上
五、技术要求

1.在含固体颗粒泥浆水条件下，运行5000 h无大修，效率下降不超过6%。

2.轴承使用温度不得比周围温度超出35℃，极限温度不得超过75℃。

3.叶轮必须做静平衡试验，不平衡量不大于10g。

4.叶轮、蜗壳、轴套必须采用耐磨抗腐蚀合金材料，使用寿命不低于两年。机械密封采用碳化硅材质，耐热温度不低于120℃，绝缘等级不低于F级，轴承优先选用SKF、FAG、NSK、哈尔滨轴承、瓦房店轴承等同等质量轴承。
5.提供水泵装配总图、特性曲线、总图中必须有装配、外形尺寸。

6.装配好的泵，未压紧填料前，转子转动应匀调无紧涩现象。

7.所有螺栓外露螺纹1~3扣。

8.电机严禁采用高耗能或被淘汰型号产品。
六、设计、制造和检验标准

1.产品制造符合最新版JB/T8097-95《泵的振动测量与评价方法》、GB10888-89《离心式渣浆泵型式与基本参数》、JB/T8098-95《泵的噪声测量与评价方法》、JB/T5295-91《离心式渣浆泵技术条件》等相关标准。

2.电动机符合《电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2020）
标准中能效限定值要求。

3.设备设计、制造及检验必须符合国家或行业现行最新标准要求。

七、供货范围和供货周期
1.提供渣浆泵（含电机）1台，联轴器及止回阀，备用对轮缓冲梅花垫2套。

2.随机提供易损件、零部件清单，产品合格证、相关检验检测报告等资料2份。2份安装维护使用说明书。

3.供货周期：合同生产后2个月内到货。
八、质保及服务
质量保证期为到货验收后18个月或设备安装、试运行且验收合格后12个月。在质量保证期内，对于非买方原因造成的故障，供应商负责免费提供维修服务。 
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