编号：KZDK-2024-142
渣浆泵技术规格书
一、使用的条件
运行环境：选煤厂主厂房；环境温度：-15 ～ +40℃；
二、名称及数量
设备名称：渣浆泵
需求数量：1台
三、功能描述
用于选煤厂主厂房循环水泵
四、主要技术参数
1.渣浆泵250ZJ-I-A65
（1）扬程：≥53m；
（2）流量：≥1000m³/h；
（3）轴功率：≥200kw；
（4）效率η≥76%；
（5）配用功率：250kw；
（6）粒度：≤72mm； 
（7）三角带：8V（25N）5080	
（8）皮带轮直径：570mm
[bookmark: _GoBack]（9）出口直径：250mm；
（10）泵级数：I；
（11）叶轮型：A；
（12）叶轮直径：65cm。
2.现用配套电机型号：变频调速三相异步电动机YPT-355M2-4
五、技术要求 
1.渣浆泵轴承采用SKF、FAG、NSK或同等质量进口轴承；
2.密封方式：机械密封采用碳化钨材质，辅助密封采用氟橡胶材质。
3.配置智能无线设备状态检测仪2个，分别为泵前轴承一个（水平方向）、泵后轴承一个（水平方向），对设备轴承温度、振幅进行异常监测，并定期推送设备运行状态；
4.泵轴采用2CR13，并进行调质锻打处理，轴套采用陶瓷碳化硅，叶轮、副叶轮采用高铬合金Cr27，填料箱采用高铬合金Cr30，蜗壳采用高铬合金Cr30；
5.泵主体颜色为乳白色，并有表明水泵正转的显著标志；
6.投标方在确认已中标后，需提前到口孜东矿选煤厂，现场测量安装尺寸，保证与在用设备的性能、安装尺寸适用于原有基础，可与原电机配套使用。
六、设计、制造和检验标准
1.设计和制造技术条件符合JB/T5295-91《离心式渣浆泵技术条件》的规定。2.泵主要零件的材料符合 JB/T5295-91《离心式渣浆泵技术条件》的规定。3.泵的涂漆符合JB/T4297-92《泵产品涂漆技术条件》的规定。
七、供货范围
渣浆泵1台（不含电机）
1.提供电机端、泵端皮带轮、三角带15根、智能无线设备状态检测仪2个、进、出口法兰短接。
2.供货时应提供材料清单、设备检验报告、合格证、设备装配图、设备说明书等纸质材料3份电子版1份存放U盘，要求为PDF文档。
3.供货方免费指导安装调试、技术培训和技术服务，并保证1-2人全程负责现场安装指导。
4.合同生效之后90日内到货。
八、质保期
质保期为设备到货验收合格后不低于18个月或设备安装调试验收合格后不低于12个月。在质保期内，对于非买方原因造成的故障，供应商负责免费提供维修或更换服务。
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