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普通木工带锯机设备技术规格书

一、设备使用的条件

用于室内外场地,工作环境温度：-15℃～＋45℃。

贮存环境温度；-15℃～＋45℃

环境空气湿度不大于：90%(+20℃)

大气压：0.1MPa

二、设备名称、数量


设备名称：普通木工带锯机

数   量 ：1台

三、功能描述

西区使用，提高木料加工质量减少职工劳动强度。

四、主要技术参数
（1）锯轮直径：≥1060mm 
（2）锯轮宽度：≥115mm 
（3）锯轮转速：≥720r/min 
（4）锯条的最大长度：7200mm 

（5）锯机主电机功率：≥18.5kw

（6）最大锯木高度：450mm

（7）最大锯木宽度：240mm
（8）机床总功率：≥20.35kw

五、技术要求

1.普通木工带锯机设备的制造，需符合国家标准规范要求，或行业现行的有关标准，提供检验合格证明。

2.设备性能技术要求：带锯机的精度、刚度和工作性能应符合有关标准和技术文件的要求。带锯机的设计应提高系列化、通用化、标准化水平。机床的各种结构、装置均应稳定、可靠、安全。

3.设备安全技术要求：设备应符合中华人民共和国安全标准。

4.设备环保要求：设备应符合中华人民共和国环境标准。

5.其它要求：设备主要部件的材质符合国家及行业相关规定要求，使用寿命不低于10年。

6.供货商全程对带锯机基础放线、开挖、立模板、预埋件浇筑混凝土等工序进行施工直至安装调试完毕，并对现场操作人员进行免费设备操作、维护培训。

六、设计、制造和检验标准

1.执行GB/T14384-2010  木工机床  通用技术条件

2.执行GB12557-2010  木工机床  结构安全通则

3.执行GB/T 11357-2008  带轮的材质、表面粗糙度及平衡

4.执行GB/T3770-1983  木工机床  噪声声功率级的测定

5.执行JB/T4171-1999  木工机床  精度检验通则

6.带锯机结构安全应符合GB12557和有关机床结构安全标准的规定。

7.带轮的平衡应符合GB/T 11357的规定。

七、供货范围、供货周期

1.普通木工带锯机1台完整设备。提供备用锯条30根，提供备用自耦减压起动控制箱1台与木工带锯机自耦减压起动控制箱规格型号一致，提供与设备安装相关的全部附件、紧固件、备品备件和专用工具。供货时应对其供应的设备提供现场使用维护所必须的图册和相关的技术指导培训；提供所必须的质量证明文件；每台提供完整的三套书面和一套电子版安装维护使用说明书, 随机提供产品合格证及试验报告。

2.供货设备电机均为低耗能电机，能效等级不低于2级，符合GB/T18613-2020标准。

3.合同签订后60日之内设备到货，并完成验收手续。
八、质保
产品质量保证期为自货到安装调试验收合格起12个月。在质保期内若设备出现任何故障（含易损件、配件更换等），供货方保证在24小时内赶到现场进行免费处理；在质保期之外,供货方保证在48小时之内赶到现场进行有偿维修、更换损坏的设备及配件。如在壹年内发生产品本身缺陷造成的质量事故，由供货方无条件给予维修或更换产品，并赔偿使用方相关的损失。
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