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带锯条辊压机技术规格书

一、设备使用的条件

用于室内场地,工作环境温度-15℃～＋45℃，环境空气湿度不大于90%(+20℃)。

二、设备名称、数量
设备名称：带锯条辊压机
需求数量：1台

三、功能描述

用于对木工带锯条进行维修作业的专业工具。
四、主要技术参数

1.带锯条宽度范围：80～150mm

2.带锯条长度范围：6000～10000mm

3.最大辊压锯条厚度：1.5mm

4.辊压转速：52r/min

5.辊压最大压力：6MPa

6.压辊直径：70mm

7.电机能效等级：不低于2级
五、技术要求
1.带锯条辊压机的制造，需符合国家标准规范要求，或行业现行的有关标准，提供检验合格证明。
2.设备主要部件的材质符合国家及行业相关规定要求，使用寿命不低于10年。
六、设计、制造和检验标准

1.带锯条辊压机的设计和制造以及设备的检验应符合国家或行业现行的有关标准。

2.供货设备电机应不在国家高耗能机电设备淘汰范围之内，符合GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》标准。
七、供货范围和供货周期
1.带锯条辊压机整机（含锯条托架）。另附压辊2套及其他易损件1套。
2.提供产品合格证、产品使用维修说明书3份及电子版资料1份。
3.供货周期：合同生效后60天内送至矿设备库房。
八、质保及服务
1.设备的质量保证期应为12个月。时间应从设备安装、试运行且验收合格后起计算。在质量保证期内，对于非需方原因造成的故障，供应商负责免费提供维修服务。
   2.供应商负责提供技术服务，包括现场安装指导、开机调试及培训设备操作维护人员等。



